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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego dobudowy przewodów wentylacyjnych 

w budynku mieszkalnym ul. Kopalniana 5, 5a, 5b w Katowicach 
 

1. Podstawa opracowania 
1.1 Zlecenie Inwestora nr. 2023/AKAAKA/TERESTA/1220z 2023/04/06 na wykonanie 
prac projektowych z dnia 2023.04.06 z negocjacją . 
1.2 Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna 
1.2 Inwentaryzacja istniejących przewodów dymowych i wentylacyjnych 
1.3 R.M.I. z dn. 1204. 2004 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
1.4 P.N. – 89/ B- 10425 „ Przewody dymowe , dymowe i wentylacyjne 

murowane z cegły” 
1.5 Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne 
1.6 Dz.U.nr.75/2 15.06. 2002/Rozporządzenie nr. 690 z 12.04. 2002/ 

Rozdział 5 
1.7 Dz.U. n. 201 poz. 1238 /Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.XI. 2008 / 

Od 1.02.2009 w sprawie współczynników infiltracji okiennej. 
 

2. Przedmiot opracowania 
Celem opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Kopalniana 5, 5a, 5b w Katowicach. 
Z uwagi na brak wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych pomieszczeniach budynku 
przewiduje się jej wykonanie z wyprowadzeniem poprzez klatkę schodową ponad dach. 

 
3. Cel i zakres opracowania 
Przewiduje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń mieszkalnych . 
W budynku znajdują się przewody dymowe , wentylacyjne murowane ,oraz przewody 
dobudowane . Opracowanie zostało poprzedzone wizją lokalną i inwentaryzacją mieszkań. W 
związku z protokołem kominiarskim zachodzi konieczność montażu nowych przewodów 
wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych ,o średnicy dn150 mm .Przewody wentylacyjne 
zlokalizowane w korytarzu budynku będą izolowane termicznie wełną mineralną grub. 5 cm 
w obudowie płytami typu GK. 18 mm a ponad dachem płytami firmy Farmacell. 2 x 12,5 
mm . Przed przystąpieniem do robót budowlanych , należy dokładnie określić usytuowanie 
przewodów w pomieszczeniach , oraz otworów w stropach. 

 
4. Stan istniejący 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej . Ściany piwnic wykonane są z kamienia 
naturalnego , natomiast ściany parteru i 1 pietra z cegły pełnej . Budynek posiada kanały 
dymowe i wentylacyjne murowane. Budynek w klatce 5a jest podpiwniczony .Natomiast w 
klatce 5, oraz 5b nie ma podpiwniczenia. Nad piwnicami stropy odcinkowe, powyżej 
drewniane z ślepym pułapem , zasypką stropową , oraz podsufitką. Fundament z kamienia. 
Schody drewniane na konstrukcji metalowej.. Stolarka okienna drewniana, oraz z PCV. Dach 
– więźba drewniana kryta papą ,wymaga remontu . Istniejące kominy zostaną poddane 
remontowi . Posadzki – drewniane , pokryte przez użytkowników wykładziną lub panelami. 
Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną ,wod.-kan ,TV kabl. 

 Jest budynkiem podpiwniczonym 3 kondygnacyjnym. 
Pow. zabudowy F = 1269 m2

 Kubatura V = 9629 m3 .
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5 .Roboty budowlane i instalacyjne 

 
5.1 Montaż przewodów wentylacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych , należy dokładnie usytuować rozmieszczenie 
przewodów w pomieszczeniach, oraz otworów w stropach. Należy wykonać odkrywki i 
nawierty aby sprawdzić rozstaw belek stropowych dostosować do nich miejsca otworów dla 
prowadzenia przewodów wentylacyjnych.. Należy również dostosować rozmieszczenie 
przewodów do konstrukcji dachu , / belek i krokwi./ . 
Stosować przewody z blachy ocynkowanej o średnicy dn 150 mm. typu Darco , lub przewody 
innego typu , spełniające parametry techniczne, oraz posiadające atest. Przewody ocieplić 
wełną mineralną grubości 5 cm i obudować płytami GK ognioodpornymi w pomieszczeniach 
mieszkalnych , natomiast dla obudów , wentylacyjnych ponad dachem płytami firmy 
Famacell . Wyloty wentylacyjne ponad dachem zakończyć nasadami Turbowent typu 
Tulipan. Wyloty w mieszkaniach osłonić typowymi kratkami – anemostatami wywiewnymi.. 
W drzwiach do łazienek stosować kratkę nawiewną F = 220cm2 

 
5.2 Obudowa przewodów 
Przewody wentylacyjne w mieszkaniach i na korytarzach , osłonić wełną mineralną grub. 5 
cm i obudować w mieszkaniach płytami gipsowo – włokowymi / ognioochronnymi typ GK . 

 
5.3 Przejścia przez stropy 
Otwory w stropach , oraz przez dach osłonić obejmami z kołnierzami z blachy ocynkowanej , 
uszczelnionymi od stropów , silikonem .Przy przejściach przez stropy , oraz dach stosować 
obudowę płytami typu Promat. Odporność ogniowa przejść EI – 60. 

 
5.4 Dach 
Przewody na dachu , obudować płytami Cersit grub. 12 mm , na ruszcie stalowym , 
ocynkowanym. Przewody osłonić daszkami z blachy ocynkowanej , powlekanej , a styki z 
dachem uszczelnić typowymi kołnierzami i osłonić obróbkami z papy. 
Następnie , otynkować tynkiem strukturalnym , na siatce klejonej i obudować płytkami 
klinkierowymi w kolorystyce dostosowanej do okolicznych przewodów kominowych. 
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6.0 Obszar oddziaływania obiektu 

 
Obszarem oddziaływania obiektu jest budynek nr. 5, 5a 5b przy ul. Kopalnianej w 
Katowicach 
Dz. Nr. 234/6 Jeden. Ewidencyjna 246901 Katowice 

 
7.0 Warunki p.poż. 

Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL-IV 
 

8.0 Opinia techniczna stanu istn. budynku. Rozwiązania przyjęte ,przy montażu instalacji 
wentylacyjnej , nie będą miały wpływu na stan techniczny budynku i nie będą naruszały 
elementów konstrukcyjnych budynku. 

 
 

9. 0 Uwagi : 

- Roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 
budowlano – montażowych oraz ; 
 Zgodnie z przepisami p.poż. i bhp.- 
 Zgodnie z Prawem budowlanym i jego zmianami na rok 2014 

- Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach ,montować nawietrzaki 
w górnej części ram okiennych. 

- W drzwiach do łazienek stosować kratkę nawiewna 220 cm2 
- Przewód dymowy należy czyścić 2 x /rok. 
- Przewody wentylacyjne czyścić 1 x / rok - szczotką PCV , gumową kulą. poprzez rewizją 

na wywietrzaku typu H. standard. rewizją. 
- Kominy istniejące remontowane ,oraz projektowane ponad dachem obudować płytkami 
klinkierowymi. 
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10.0 INFORMACJA BIOZ 

 
 

do projektu dobudowy przewodów wentylacyjnych dla bud. mieszkalnego 
ul. Kopalnianej 5 , 5 a , 5 b w Katowicach 

 
 

 
Obiekt : Budynek mieszkalny 

 
Adres : ul. Kopalniana 5, 5a,5b Katowice 

 
Inwestor : Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp.z o.o. 

ul. Gliwicka 204, 40 860 Katowice 
 
 

Projektant : mgr inż. Jan Więcek 
 
 
 

10.1  Zakres robót 
Wykonane zostanie następujący zakres robót : 
- montaż nowych przewodów wentylacyjnych wywiewnych poszczególnych mieszkań 
zlokalizowanych na parterze i 1 piętrze budynku. 

- montaż wywietrzników dachowych Turbowent typu Tulipan 
 

10.2  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zakres prac objętych projektem – budynek mieszkalny ul. Kopalniana 5, 5a, 5b Katowice. 

 
10.3  Elementy zagospodarowania terenu 
Zakres ujęty w projekcie obejmuje tylko budynek mieszkalny , natomiast nie dotyczy 
zagospodarowania terenu. 

 
10.4  Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
Przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń : 
- zagrożenie pracowników związane z pracą na wysokości 
- zagrożenie pracowników związane z pracami ogólnobudowlanymi 

 
10.5  Kwalifikacje i instruktaż pracowników i wykonawców 
Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje do robót ogólno budowlanych , oraz 
specjalistyczne : murarz, tynkarz, dekarz. Niezależnie od w/w pracownicy powinni posiadać 
stosowne kwalifikacje / dopuszczenie do pracy na wysokości/ . Przed przystąpieniem do prac 
należy zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót . 
Przeprowadzić należy przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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10.6 .Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robót 

10.6.1 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zabezpieczony do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót / ternu 
placu budowy/ w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Po przejęciu terenu , wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidłowego 
zabezpieczenia robót np. dowozu materiałów, miejsca składowania materiałów i sprzętu , 
stanowisko dekarskie , it.p. 

 
 

10.6.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót , przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą o odpadach ,Wykonawca prac 
powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności , w wyniku której powstają 
odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialność za wytworzone czasie realizacji robót 
odpady , ich segregację , transport i utylizację , oraz powinien przestrzegać wydanych w tym 
zakresie przepisów , a na każde żądanie Zamawiającego , zobowiązany jest przedstawić 
stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji . 
Odpady i gruz składować w kontenerach a po zakończeniu robót odwieźć do utylizacji. 

 
10.6.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia , oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne , 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych , oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

 
 

Opracował : mgr inż. Jan Więcek 
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12. . ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
 Klatka nr. 5 /I + 5/II   

1. Anemostat wywiewny typ  AS x W 150 -OC szt 38 

2 Rozeta RDZ -150 -OC szt 38 
3 Trójnik TR- 150 /90 OC5 - k szt 14 
4 Zaślepka pod trójnik ZT -150 –OC/5 – k z odkraplaczem szt 14 
5 Rura prosta RP 150/1000 -ocN szt 58 
6 Podstawa dachowa POD – 150 /BI –OC szt 13 
7 Nasada kominowa Turbowent Tulipan 150/OC / standard/ z rewizją szt 39 
8 Drzwiczki rewizyjne dla dn 150 szt 13 
9 Obejma mocująca-  OMD -150 /OC/ szt 12 
10 Przejście przez dach dn 150 szt 14 
11 Płyta dachowa PD- 150 szt 14 
12 Kołnierz p deszczowy KPD -150 szt 14 
13 Drzwiczki wyczystki DW 125 x 125 Szt. 14 
14 Miska pionowa MSP -150 szt 14 
15 Izolacja wełną mineralną s= 5 cm - m 2 26 
16 Obudowa rur wentylacyjnych płytami GK p.poż.12,5 mm m 2 15 
17 Obudowa na dachu rur wentylacyjnych płytami Farmacell- 12,5 

mm z izolacja wełną mineralną s= 5 cm na profilach aluminiowych 
o wym. 23 x 30 - 

m2 10 

18 Płyty izolacyjne p.poż. typ Promat m2 8 

19 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych 14 x 14 cm m 110 
20 Remont istniejących kominów ponad dachem / obróbka czap 

kominowych, pokrycie papą termozgrzewalną, naprawa tynku.. 
szt 12 

21 Nawiewniki okienne ciśnieniowe Brevis szt 72 
22 Kratki nawiewne do drzwi łazienkowych szt 18 
23 Płytki klinkierowe m 2 11 

    

 Klatka nr. 5a   

1. Anemostat wywiewny typ  AS x W 150 -OC szt 14 

2 Rozeta RDZ -150 -OC szt 14 
3 Trójnik TR- 150 /90 OC5 - k szt 3 
4 Zaślepka pod trójnik ZT -150 –OC/5 – k z odkraplaczem szt 2 
5 Rura prosta RP 150/1000 -ocN szt 10 
6 Podstawa dachowa POD – 150 /BI –OC szt 2 
7 Nasada kominowa Turbowent Tulipan 150/OC / standard/ z rewizją szt 14 
8 Drzwiczki rewizyjne dla dn 150 szt 2 
9 Obejma mocująca-  OMD -150 /OC/ szt 4 
10 Przejście przez dach dn 150 szt 2 
11 Płyta dachowa PD- 150 szt 2 
12 Kołnierz p deszczowy KPD -150 szt 2 
13 Drzwiczki wyczystki DW 125 x 125 Szt. 2 
14 Miska pionowa MSP -150 szt 2 
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15 Izolacja wełną mineralną s= 5 cm - m 2 4 
16 Obudowa rur wentylacyjnych płytami GK p.poż.12,5 mm m 2 12 
17 Obudowa na dachu rur wentylacyjnych płytami Farmacell- 12,5 

mm z izolacja wełną mineralną s= 5 cm na profilach aluminiowych 
o wym. 23 x 30 - 

m2 3 

18 Płyty izolacyjne p.poż. typ Promat m2 2 

19 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych 14 x 14 cm m 110 
20 Remont istniejących kominów ponad dachem wymiary / naprawa 

tynku ,czap kominowych i pokrycie ich papa termozgrzewalną ., 
malowanie istniejących kominów 

szt 4 

21 Nawiewniki okienne ciśnieniowe Brevis szt 28 
22 Kratki nawiewne do drzwi łazienkowych szt 7 
23 Płytki klinkierowe m 2 6 

    

 Klatka nr. 5 b   

1. Anemostat wywiewny typ  AS x W 150 -OC szt 30 

2 Rozeta RDZ -150 -OC szt 36 
3 Trójnik TR- 150 /90 OC5 - k szt 5 
4 Zaślepka pod trójnik ZT -150 –OC/5 – k z odkraplaczem szt 5 
5 Rura prosta RP 150/1000 -ocN szt 25 
6 Podstawa dachowa POD – 150 /BI –OC szt 6 
7 Nasada kominowa Turbowent Tulipan 150/OC / standard/ z rewizją szt 30 
8 Drzwiczki rewizyjne dla dn 150 szt 5 
9 Obejma mocująca-  OMD -150 /OC/ szt 7 
10 Przejście przez dach dn 150 szt 4 
11 Płyta dachowa PD- 150 szt 4 
12 Kołnierz p deszczowy KPD -150 szt 4 
13 Wywietrznik dachowy CAGi dn 150 szt 1 
14 Izolacja wełną mineralną s= 5 cm - m 2 12 
15 Obudowa rur wentylacyjnych płytami GK p.poż.12,5 mm m 2 15 
16 Obudowa na dachu rur wentylacyjnych płytami Cetrs - 12,5 mm z 

izolacja wełną mineralną s= 5 cm na profilach aluminiowych 
o wym. 23 x 30 - 

m2 6 

17 Płyty izolacyjne p.poż. typ Promat m2 4 

18 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych 14 x 14 cm m 140 
19 Remont istniejących kominów ponad dachem wymiary w/g rzutu 

dachu / naprawa tynku ,czap kominowych i pokrycie ich papa 
termozgrzewalną ,obłożenie płytkami klinkierowymi, 

szt 6 

20 Nawiewniki okienne ciśnieniowe Brevis szt 112 
21 Kratki nawiewne do drzwi łazienkowych szt 14 
22 Płytki klinkierowe m 2 10 

    

    

 


